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お手入れ（つづき）

洗浄する

コーヒー粉が詰まると、故障の原因になります。1日の使用が終わったら洗浄を行ってください。
食器用洗剤や研磨剤、漂白剤は使用しないでください。フィルターに付いたコーヒーの油分
が金属の表面に膜を作り、金属臭を抑えます。

抽出ユニット ︻食器洗浄機は使えません ︼

❻.抽出ユニットを本体受け部にはめ込み、
PUSHの位置をカチッという音がするま
で指で強く押す

※	はめ込んだ後に、赤いボタンが凹んだままになっ
ている場合は、抽出ユニットが正しく取り付けら
れていません。一旦、抽出ユニットを取り出し、
しっかりと取り付け直してください。

※	差し込みにくい場合は、抽出ユニットのレバーを
下図の位置にしてから、再度差し込んでください。

レバー（短）

レバー（長）

❼.抽出ユニットふたを閉じる
❽.水タンクを本体にセットする

❶. （電源）ボタンを押して電源をオフにする
（P.12）
❷.水タンクを取り外す
❸.抽出ユニットふたを開ける

❹.抽出ユニットの赤いボタンをしっかりとつ
まみ、そのまま手前に引き出す

❺.抽出ユニット上部を流水で洗う
※	フィルター部分、コーヒーカスを払い落すレバー
の周りなどに残ったコーヒー粉を洗い流します。

週一回で行うお手入れ

お願い
抽出ユニットは、必ず電源ボタンで電源をオフにしてから取り外してください。電源オン時に無理
に取り外そうとすると、故障の原因になります。

抽出ユニットの伸縮動作が固くなってきたら
銀色のフィルター部分を指で押し込んだときの伸縮動作が固くなってきたら、抽出ユニット用グリース
を塗布してください。そのまま使用を続けると故障の原因となります。
※抽出ユニット用グリースは当社または当社オンラインショップへお求めください。（P.37、38）

(ECAM22110SBHN)



(ECAM22110SBHN)


	20812be25b76c8d32c19fdc362c92f7d0fafe0d01e3ba60d7c7f9e67eb15f08c.pdf

