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プログラムモード（つづき）
手動内部洗浄（ナイブセンジョウ）
手動で内部洗浄を行います。
給湯ノズルを取り付けているときは、給湯ノズルからも排出されますので、大きめの容器をカップ受けの上に置いてください。

手順 ディスプレイ表示

1. を押し、プログラムモードにする ナイブセンジョウ

2. を押し、「OK デスカ？」を表示させる ナイブセンジョウ
OK デスカ？

3. を押して確定する 
※ 内部洗浄が終わると自動的にプログラムモードが終了します。

ナイブセンジョウ
■ ■ ■ ■ ■ 　 　 　 　 　

時刻の設定（ジコクセッテイ）
現在の時刻を本体にセットします。

手順 ディスプレイ表示

1. を押し、プログラムモードにする ナイブセンジョウ

2. または を押して「ジコクセッテイ」を表示させ、
を押して確定する

ジコクセッテイ

3. または 押して「時」を合わせ、 を押して確
定する

0：00

4. または を押して「分」を合わせ、 を押して
確定する

16：00

5. を押し、プログラムモードを終了する ジコクセッテイ

※ 時刻を合わせるときに、 または を押し続けると早戻し／早送りできます。

オートスタートの設定（オートスタート）
設定した時刻になると毎日自動的に電源が「入」になるオートスタートを設定します。
※ 自動的にコーヒーが抽出される機能ではありません。
※ オートスタートを設定する前に、必ず時刻の設定をしてください。（上記参照）

手順 ディスプレイ表示

1. を押し、プログラムモードにする ナイブセンジョウ

2. または を押して「オートスタート」を表示させ、
を押して確定する

オートスタート

3. オートスタートを設定する場合は を押す オートスタート
ON ？

4. または 押して「時」を合わせ、 を押して確
定する

0：00

5.  または を押して「分」を合わせ、 を押して
確定する

7：00

6. を押し、プログラムモードを終了する 
「オートスタート」の下に「 」が表示されていれば、オートスタートを
使用する設定になっています。

   電源「切」のときや、節電モードのときに時刻表示の横に「 」が表示さ    
　 れます。

オートスタート

※ 時刻を合わせるときに、 または を押し続けると早戻し／早送りできます。
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